
種　　別 細　別 規　　格 単位 合計 No.F8647-2-1 摘　要

粘性土 N≦5

圧 入 掘 削 積 込 工 φ1200 ｍ 5.30 5.300

砂質土  N≦30

φ1200 ｍ

ブ ロ ッ ク 溶 接 工 φ1200 箇所 3 3

φ1200 ｍ 4.50 4.50

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ設置・撤去工 φ1200×1000 箇所 1 1

φ1200×1500 箇所

底 盤 コ ン ク リ ー ト （30-18-20） 箇所 1 1

ｍ3 1.00 1.00

圧 入 掘 削 設 備 工 設置・撤去 箇所 1 1

機械移設工 回

機械退避・再設置工 回

円 形 覆 工 板 φ1200 設置・撤去 箇所 1 1

運 搬 重 量 （往路・復路） t 0.690 0.69

立 坑 水 替 工 う わ 水 排 水 工 箇所 1 1

ス ラ イ ム 運 搬 処 理 ｍ3 0.50 0.50

立 坑 土 工 埋 戻 工 改良土 ｍ3 0.02 0.02

（路盤）

残 土 運 搬 10tダンプ 0.45BH ｍ3 0.80 0.80

（土砂）

10tダンプ 0.45BH ｍ3 7.69 7.69

計 ｍ3 8.49 8.49

立　坑　工　集　計　表（1）
（ｺﾝｸﾘｰﾄ製立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ）(MM-S)

ｺﾝｸﾘｰﾄ製
立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ
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φ1200

ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ 刃 口 H=0.30m 個 1 1

φ1200

坑 口 取 付 壁 ・ 直 壁 H=0.90m 個 1 1

φ1200

H=1.20m 個

φ1200

H=1.50m 個

φ1200

H=1.80m 個 1 1

φ600-φ1200

斜 壁 H=0.30m 個

φ600-φ1200

H=0.45m 個 1 1

φ600-φ1200

H=0.60m 個

調 整 リ ン グ H=0.05m 個

H=0.10m 個

H=0.15m 個

調 整 金 具 H=25mm 個 1 1

H=45mm 個

鉄 蓋 600（受枠共）　T-25 個 1 1

転 落 防 止 梯 子 個 1 1

部 材 目 地 工 箇所

足 掛 け 金 物 段 2 2

底 部 工 箇所 1 1

組立マンホール設置工 1号　5ｍ以下 箇所 1 1

立　坑　工　集　計　表（2）
（ｺﾝｸﾘｰﾄ製立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ）(MM-S)
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（仮復旧工）

舗装版破砕工 舗 装 版 切 断 工 t≦15cm ｍ 4.49 4.49

舗装版直接掘削積込工 As (t≦10cm) ｍ2 1.61 1.61

As (10＜t≦15cm) ｍ2

ガ ラ 処 分 工 As ｍ3 0.08 0.08

路床（県道）

仮 復 旧 工 路 床 路床用砕石 t=0.75m ｍ2

下層路盤（県道）

路 盤 工 RC-40 t=0.15m ｍ2

上層路盤（県道）

M-30 t=0.20m ｍ2

表層（県道）

表 層 工 再生粗粒As t=0.05m ｍ2

下層路盤（市道A）

路 盤 工 RC-40 t=0.35m ｍ2 1.08 1.08

上層路盤（市道A）

M-30 t=0.15m ｍ2 1.08 1.08

表層（市道A）

表 層 工 再生粗粒As t=0.05m ｍ2 1.08 1.08

立　坑　工　集　計　表（3）
（ｺﾝｸﾘｰﾄ製立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ）(MM-S)


